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Ubersetzungen  dieser Europdischen Technischen
Bewertung in andere Sprachen miissen vollstdndig mit
dem Originaldokument {iibereinstimmen und sind als
solche zu kennzeichnen.

Die Weitergabe dieser Europdischen Technischen
Bewertung, einschlieBlich der Ubennittlung auf
elektronischem Wege, hat in vollem Umfang zu
erfolgen (mit Ausnahme der oben genannten
vertraulichen Anlage/n). Eine teilweise Wiedergabe ist
jedoch mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden
Technischen Bewertungsstelle moglich. Jede teilweise
Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.
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II SPEZIFISCHER TEIL DER
EUROPAISCHEN TECHNISCHEN
BEWERTUNG

1  Technische Beschreibung des Produkts

Technische Beschreibung des Produkts
»Van Roje CLT“ ist ein Brettsperrholzelement aus
Nadelholz, das aus mindestens 3 Schichten besteht.
Der Aufbau des Brettsperrholzes muss annédhernd
symmetrisch zu seiner Mittelebene sein. Ein Aufbau
gilt als symmetrisch, wenn der Abstand zwischen
dem Schwerpunkt des Elementquerschnitts und der
Mittelebene nicht mehr als 3% der Dicke des
Brettsperrholzelements betragt. Auch sind
zusitzliche, nicht lasttragende Lagen aus europdischem
Nadelholz zulissig, die aus Griinden der Asthetik oder
Feuerbestandigkeit hinzugefiigt werden.

Die Bauteile sind eben.

Die einzelnen Lagen Dbestehen aus parallel
ausgerichteten Lamellen aus festigkeitssortierten
Brettern. Bei Bauteilen mit mindestens fiinf Lagen
konnen bis zu drei angrenzende Lagen mit einer
Gesamtdicke von hochstens 90 mm parallel zur
Faserrichtung angeordnet sein.

Die Bestandteile und der prinzipielle Aufbau des
Produkts sind in Anhang 1, Abbildung 1 und
Abbildung 2 dargestellt.

Die Verwendung von chemischen
Substanzen (Holzschutzmittel und
Flammschutzmitte]) ist nicht Gegenstand der
Européischen Technischen Bewertung.

Die Holzart ist européische Fichte, Tanne, Kiefer oder
Douglasie.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks

gemal dem geltenden
Européischen

Bewertungsdokument (im Folgenden
EAD)

Das Brettsperrholz ist fiir die Verwendung als
tragendes oder nichttragendes Bauteil in Gebdauden und
Holzkonstruktionen vorgesehen. Das Brettsperrholz
darf nur statischen und quasistatischen Einwirkungen
ausgesetzt werden. Dies schlieBt seismische
Einwirkungen gemafl EN 1998-1 ein.

Das Brettsperrholz ist fiir eine Verwendung in
den Nutzungsklassen 1 und 2 nach EN 1995-1-1
vorgesechen. Bauteile, die der Witterung direkt
ausgesetzt sind, miissen mit einem  wirksamen
Schutz fiir das genutzte Brettsperrholzelement
behandelt werden.

Die in Abschnitt 3 angegebenen Leistungen gelten nur,
wenn die Brettsperrholzelemente in Ubereinstimmung
mit den in den Anhidngen 1 bis 4 angegebenen
Spezifikationen und Bedingungen verwendet werden.

Die Bestimmungen, die dieser Européischen
Technischen Bewertung zu Grunde liegen, beruhen
auf der Annahme einer Nutzungsdauer des
Brettsperrholzes von 50 Jahren.

Die tatsdchliche Nutzungsdauer kann unter normalen
Bedingungen betrachtlich ldnger sein, ohne dass die
wesentlichen Anforderungen an das Bauwerk durch
eine bedeutende Verschlechterung  beeintréchtigt
werden.

Die Angaben zur Nutzungsdauer konnen nicht als
Garantie des Herstellers oder der Bewertungsstelle
ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel
zur Auswabhl der richtigen Produkte im Hinblick auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer
des Bauwerks.
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Leistung des Produkts und Angabe der zu seiner Bewertung verwendeten Methoden

Merkmal

Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Stabilitit (BWR1)V

Biegen?

Zug und Druck?

Scherung?

Lochleibungsfestigkeit

Kriechen und Lasteinwirkungsdauer
Formstabilitat
Umgebungsbedingungen
Verklebungsgiite

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Brandverhalten

Feuerwiderstand
Abbrandrate®

33 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
(BWR 3)

Gehalt, Emission und/oder Freisetzung von
gefahrlichen Stoffen

Wasserdampfdurchlassigkeit -
Wasserdampfdiffusionswiderstand

34 Sicherheit bei der Nutzung (BWR4)
StoBfestigkeit

3.5  Schallschutz (BWRS)

Anhang 3
Anhang 3
Anhang 3
Anhang 3
Anhang 3
Anhang 3
Anhang 3

Es wird ein Klebstoff des Typs I gemidl EN 15425
verwendet. Fiir die Unversehrtheit der Klebefuge
wird keine Leistung bewertet.

Euroklasse D-s2,d0 geméfl EN 13501-1 und Delegierter
Verordnung der Kommission 2016/364 Euroklasse Dri-s1
gemil EN 13501-1 und Delegierter Verordnung der
Kommission 2016/364

Bo= 0,65 mm/Min.
Bn= 0,7 mm/Min.

Freisetzungsszenarien: 1A 1, A2

Der Hersteller hat bei ETA Danmark eine schriftliche
Erklarung eingereicht, dass die Holzbauteile nach
dieser Europidischen Technischen Bewertung keine
gefihrlichen Stoffe > 0,1 Gew. % enthalten.

Holz- und Brandschutzmittel sind nicht Gegenstand
dieser Europdischen Technischen Bewertung.

Die chemische Zusammensetzung der Kleber fiir das
Verkleben der Bretter und der Keilzinkenverbindungen
der einzelnen Bretter muss in Ubereinstimmung mit der
chemischen Zusammensetzung erfolgen, die bei ETA
Danmark A/S hinterlegt ist.

Keine Leistung bewertet

Die StoBfestigkeit mit einem weichen Korper gilt als
erfuillt fiir Wande mit mindestens 3 Lagen und einer
Mindestdicke von 60 mm.

Keine Leistung bewertet

3.6 Energieeinsparung und Wirmeschutz (BWR6) cine Leistung bewertet

1) Dieses Merkmal bezieht sich auch auf BWR 4
2) Tragfahigkeit und Steifigkeit hinsichtlich mechanischer Einwirkungen senkrecht und in der Ebene des Brettsperrholzelements.
3) Die Abbrandraten sind im vereinfachten bilinearen Modell von Absatz 3.4.3 der EN 1995-1-2 zu verwenden, um die Abbrandtiefe gemaf3 den

Zeitanforderungen unter Beriicksichtigung von Absatz 4.2.2 (Restquerschnitt-Methode) von EN 1995-1-2 zu bestimmen. Fiir die Anwendung der vereinfachten
bilinearen Methode ist die dem Feuer ausgesetzte Lamelle als schiitzende Umhiillung der nachfolgenden Lamelle zu betrachten. Analog gilt dieses Verfahren auch

fiir Wande und Boden/Décher aus CLT.
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3.7 Mechanische Festigkeit und Stabilitit

Fir die Verleimung der Lagen zu einem
Brettsperrholzelement sowie fiir die
Keilzinkenverbindungen der einzelnen Bretter ist ein
Klebstoff vom Typ 1 zu verwenden, der die
Anforderungen nach EN 15425 erfiillt. Die
Spezifikationen sind bei ETA Danmark A/S hinterlegt.

3.8 Aspekte in Bezug auf die Leistung des
Produkts

Die Brettsperrholzelemente werden durch einen
automatisierten Herstellungsprozess entsprechend der
technischen Dokumentation und gemal
den Bestimmungen dieser Europdischen
Technischen Bewertung gefertigt.

Die Schichten werden bis zur erforderlichen Dicke des
Brettsperrholzes miteinander verleimt.

Die Spezifikationen der verwendeten Bretter sind in
Anhang 2 aufgefiihrt. Die Bretter werden visuell oder
maschinell nach Festigkeit sortiert. Es darf nur
technisch getrocknetes Holz verwendet werden.

Die Bretter der einzelnen Lagen diirfen durch
Keilzinkenverbindungen nach EN14080 in
Léangsrichtung verbunden werden. Stumpfstofe sind
nicht moglich.

Die  Brettsperrholzelemente  entsprechen  den
Spezifikationen in den Anhingen 1 bis 3
dieser Europdischen Technischen Bewertung.
Materialeigenschaften, Abmessungen und
Toleranzen der Brettsperrholzelemente, die nicht in
den Anhdngen angegeben sind, sind in der

technischen Dokumentation der
Europdischen  Technischen Bewertung enthalten.
Bemessung

Die Europdische Technische Bewertung gilt nur fiir die
Fertigung und Verwendung von
Brettsperrholzelementen. Die Uberpriifung der
Standsicherheit des Gebdudes bei Verwendung der
Brettsperrholzelemente ist nicht Gegenstand der
Europdischen Technischen Bewertung.

Folgenden Bedingungen sind zu beachten:

e Die Bemessung der Brettsperrholzelemente erfolgt
unter der Verantwortung eines mit solchen
Produkten erfahrenen Ingenieurs.

e Bei der Planung der Arbeiten ist der Schutz der
Brettsperrholzelemente zu beriicksichtigen.

e Die Brettsperrholzelemente werden
ordnungsgemail} eingebaut.

Die Bemessung des Brettsperrholzelements kann nach
EN 1995-1-1 und EN 1998-1 unter Beriicksichtigung
der Anhinge 2 bis 5 der Europdischen Technischen
Bewertung erfolgen. Die am Ort der Verwendung
giiltigen Normen und Vorschriften sind zu
beriicksichtigen.

Ausfiihrung der Bauarbeiten

Die Brettsperrholzelemente sind wéhrend des
Transports und der Lagerung vor Beschadigungen
und nachteiligen Feuchtigkeitseinfliissen zu schiitzen.
Die Anweisungen des Herstellers hinsichtlich
Verpackung, Transport und Lagerung sind zu beachten.

Die Bewertung der Eignung fiir den
Verwendungszweck wurde wunter der Annahme
getroffen, dass eine Wartung wéhrend der
angenommenen Nutzungsdauer nicht erforderlich

ist. Im  Falle schwerwiegender  Beschéddigung
des Brettsperrholzes sind umgehend
MaBnahmen zur Erhaltung der
Standsicherheit vorzunehmen. Gegebenenfalls

kann ein Austausch der Bauteile erforderlich
sein.

Der Hersteller hat eine Montageanleitung zu erstellen,
in der die produktspezifischen Eigenschaften und
wichtige Maflnahmen, die bei der Montage zu beachten
sind, beschrieben werden. Die Montageanleitung muss
auf jeder Baustelle verfligbar sein.

Die Montage von Brettsperrholzelementen gemiR
dieser Européischen Technischen Bewertung muss von
entsprechend qualifiziertem Personal durchgefiihrt
werden.

Brettsperrholzelemente sind  vor  schédlichen
Feuchtigkeitseinfliissen zu schiitzen. Die Vorschriften
der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes sind
zu beachten.
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4 Angewandtes System zur
Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestiindigkeit (im FolgendenAVCP)

4.1 AVCP-System

Gemél dem Beschluss 97/176/EG der Européischen
Kommission, geéndert durch 2001/596/EG, ist das
System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestdndigkeit  (siche Anhang V  der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011) das System 1.

5 Fiir die Durchfiihrung des
Systems zur Bewertung und
Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche
technische Einzelheiten geméif}
anwendbarem Européischen
Bewertungsdokument

Die fiir die Umsetzung des AVCP-Systems
erforderlichen technischen Einzelheiten sind im
Kontrollplan festgelegt, der vor der CE-Kennzeichnung
bei ETA-Danmark hinterlegt wurde.

Ausgestellt in Kopenhagen am 16.05.2025 von

(Unterschrift)

Thomas Bruun Geschiéftsfiihrer,
ETA-Danmark
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Anhang 1
Konstruktion der Holzdeckenelemente ,,van Roje CLT* (Beispiel)

Keilzinkenverbindung .

—— N — S — N — S

Stirke

Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau des Brettsperrholzes (fiinf Lagen)
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b

Breite

Abbildung 2: Brettsperrholzelement (drei Lagen)
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Anhang 2
Abmessungen und Aufbau des Brettsperrholzes

Lings- oder Querlagen

Merkmal | Abmessungen und Aufbau
Brettsperrholzelement
Starke 54 bis 350 mm
Stiarkentoleranz Max (£ 2 mm; 2 % der Stirke)
Breite <3,50m
Breitentoleranz + 3 mm
Linge <16,00 m
Langentoleranz + 3 mm
Anzahl Lagen 3<n<9
Anzahl faserparalleler benachbarter Lagen <3 fiirn>5
Maximale Fugenbreite zwischen den Brettern in
2 mm

der nicht kantenverleimten Querlagen

Bretter
Material Fichte, Tanne, Kiefer oder Douglasie
Holzgiite nach EN 338 > T14 oder > C24
Stéarke t 20 bis 40 mm
Breite b 80 bis 250 mm
Verhiltnis Breite b zu Stirke t fir die Bretter
b/t > 4:1

Holzfeuchte nach EN 13183-2

9% bis 15 %

Innerhalb eines Brettsperrholzelements sind
Unterschiede beim Feuchtegehalt zwischen
Einzelbrettern auf
5 % begrenzt

Keilzinkenverbindung

EN 14080
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Anhang 3
Prinzipieller Aufbau der Brettsperrholzelemente

Tabelle 2: Wesentliche Eigenschaften der Brettsperrholzelemente

ER | Anforderung | Verification method | Class / Use category / value

Mechanischer Widerstand und Stabilitat

Fiir die Berechnung sind die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitswerte von Nadelholz
gemil EN 338 unter Beriicksichtigung der Definitionen in Anhang 2 zu verwenden. .

For the design of the solid wood slabs according to EN 1995-1-1 a bending strength (maximum stress
in the outermost fibre) according to the bending strength of the boards (24 N/mm? for C24 and 16
N/mm? for C16) may be assumed. A centre layer consisting of C16 boards may be assumed to be
made up of C24 boards. Additionally, the factor ksys according to EN 1995-1-1, Figure 6.12 may be
taken into account depending on the number of layers parallel to the span. A modulus of elasticity
Eomean = 11000 N/mm? may be assumed

For the design of the solid wood slabs according to EN 1995-1-1 the shear strengths fy grossk = 3,2
(C16) or 4,0 (C24) N/mm?2, fypnetk = 8,0 N/mm?, fyork = 2,5 N/mm? and a shear modulus of 650 N/mm2
may be assumed.

In addition, the following values apply:

Board strength class EN 338 C24/T14
Modulus of elasticity parallel to | EAD 130005-00-0304

grain of the boards Egmean 2211 11000 MPa
Bending strength parallel to EAD 130005-00-0304 ke . 24 MPa
grain of the boards fm 2211 oS

Tensile strength parallel to grain

of the boards fiox EN 14080 19 MPa
Cor_npresswe strength parallel to EN 14080 24 MPa
grain of the boards fcox

1 Density p« EAD 130005-00-0304 1,1 - 350 kg/m?®
1.1 Mechanical actions in plane of the cross laminated timber

Shear strength for the calculation | - \ 5 155445000304

with the gross cross section 2913 3,5 MPa

fv,gross,k

Shear strength for the calculation

in the joints between non-edge EAD 130005-00-0304 8,0 MPa
o 2.2.1.3

glued boards within a layer fy netk

Shear strength for the calculation

in the crossing areas of EAD 130005-00-0304 25 MPa

orthogonally bonded non-edge 2213 ’

glued boards fytork

1.2 Mechanical actions perpendicular to the plane of the cross laminated timber

Rolling shear strength frk 5 ';‘[1) %30005'00'0304 See Figure 3

Roiling shear modulus Ggogo,mean 5 ';‘? ;30005'00'0304 50 MPa

Compression strength fc g0k EAD 130005-00-0304 3,0 MPa

* Bei einer Mittellage aus C16-Platten kann davon ausgegangen werden, dass sie aus C24-

Platten besteht. Fiir Hinweise zur Berechnung siche unten. Mdglicherweise miissen nationale
Vorschriften befolgt werden.

Verwendung von Befestigungsmitteln  According to EN 1995-1-1, for further details see annex 4

Creep and duration of load According to EN 1995-1-1

Moisture content during use shall not change to such extent that
adverse deformations can occur.

Dimensional stability
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Rollschubfestigkeit frk in
N/mm?

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

20 25 30 35 40

Starke der Querlage in mm

Abbildung 3: Rollschubfestigkeit frk fiir Querlagen
(1,1 N/mm? < fp < 1,3 N/mm?)

1.1 Mechanische Einwirkungen in der Bauteilebene

Fiir die Ermittlung der Spannungsverteilung des Elementes diirfen nur diejenigen Lagen in die
Berechnung einbezogen werden, die in Richtung der Einwirkung verlaufen.

Die Schubspannungen diirfen mit der Gesamtbreite des Brettsperrholzes berechnet werden und
diirfen f, 4 nicht iiberschreiten, wobei f, x definiert ist als:

fv,k =min {fv,gross,k; fv,net,k :

mit thet =

tiot =

tn;et1f
t

tot

vitork 6-t

. i+1
tot  i=1 ai

untere kumulierte Stirke der Léngs- bzw. Querlagen

Starke des Brettsperrholzelements oder kumulierte Stiarke der Langs-
und Querlagen

Anzahl der Brettlagen im Brettsperrholzelement. Benachbarte
parallele Lagen sind als eine Lage zu betrachten.

Brettbreite in Lage i

Brettbreite in Lage 1 +1
max {bi; bi+1}

Bei der Bemessung von Brettsperrholzelementen, die aus Nadelholzlagen gefertigt werden,
sind die charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte fiir Nadelholz aus Tabelle 2

anzusetzen.

Fiir den Nachweis der Biegefestigkeit einer Lage darf der Bemessungswert der Biegefestigkeit mit
einem Systembeiwert kg, multipliziert werden

ksyszmin{g:gﬁ + 0,025 n,

mit n, = Anzahl der Langslagen.
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1.2 Mechanische Einwirkungen senkrecht zur Ebene des Brettsperrholzes

Die Ermittlung der Spannungsverteilung im Brettsperrholzelement muss unter Beriicksichtigung von
Schubverformungen der Querlagen gefiihrt werden.

Fiir einfach gestiitzte Brettsperrholzelemente mit bis zu 5 Lagen kann die Spannungsverteilung gemaf
EN 1995-1-1 als mechanisch verbundener Balken berechnet werden, wobei der Wert s;/K; durch

di/(G b) ersetzt wird mit d; = Stirkee der Querlage, G = Rollschubmodul der Querlage Goggp mean und

b = Breite der Querlage.

Fiir Brettsperrholz mit mehr als 5 Lagen kdnnen numerische Lésungen mit Unterstiitzung von
Rechenprogrammen genutzt werden, die die Schubverformungen der Querlagen beriicksichtigen.

Bei der Bemessung von Brettsperrholzelementen sind die charakteristischen Festigkeits- und
Steifigkeitskennwerte aus Tabelle 2 anzusetzen.

Fiir die Biegebemessung sind nur die Spannungen an den Kanten der Bretter entscheidend.
Axialspannungen in der Mitte der Bretter werden bei der Bemessung nicht beriicksichtigt.

Bei der Biegebemessung diirfen die charakteristischen Biegefestigkeitseigenschaften
mit einem Systembeiwert k,,, multipliziert werden.

ksys=min{0'19275 + 0,025 'n,

mit n, = Anzahl der Bretter innerhalb der duflersten Léngslage.

Zugbeanspruchungen rechtwinklig zur Bauteilebene sind zu vermeiden.
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Anhang 4
Bemessung der Verbindungen mit mechanischen
Verbindungsmitteln

Allgemein

Die in diesem Abschnitt angegebenen Bemessungsregeln ergénzen die Ausfithrungsregeln fiir
Verbindungen, die in EN 1995-1-1 angegeben sind. Breitflichen sind die Oberflichen des
Bauteils parallel zur Plattenebene, Schmalseiten sind die Fldchen rechtwinklig zu den
Breitflichen des Bauteils.

1.1 Stiftformige Verbindungsmittel

1.1.1  Verbindungen in den Breitflichen des Brettsperrholzelements

Lochleibungsfestigkeit:

Fiir Négel, selbstbohrende Schrauben, Stabdiibel und Bolzen in der Breitfliche des
Brettsperrholzes darf die Lochleibungsfestigkeit von Massivholz unter Beriicksichtigung
der charakteristischen Dichte der Lagen des Brettsperrholzes und dem Winkel zwischen
der Beanspruchungs- und der Faserrichtung der dufleren Lage verwendet werden.

Die folgenden Bedingungen miissen erfiillt sein:
- Durchmesser der Néigel d > 4 mm
- Durchmesser der selbstschneidenden Schrauben d > 6 mm

Effektive Anzahl der Verbindungsmittel:

Die effektive Anzahl der Verbindungsmittel n.¢fiir Aulenlagen mit einer Stiarke von < 40 mm
ist der Gleichung (1) zu entnehmen.

Ner = 1

Fiir AuBBenlagen mit einer Stirke tj,, > 40 mm ist die effektive Anzahl der Verbindungsmittel
nr fiir Massivholz zu verwenden.

Mindestabstinde untereinander sowie zu den Rdndern und Enden:

Die Mindestabstinde untereinander sowie zu den Rdndern und Enden und der Winkel o
zwischen der Kraft- und Faserrichtung der d4uBleren Lagen, wie in Abbildung 4 definiert, sind
Tabelle 4 zu entnehmen.

F—F F—F
| | | I |
) ) a
| | az S R o 02
e 2

Abbildung 4: Definition der Mindestabstinde untereinander sowie zu den Randern und Enden fiir
stiftférmige Verbindungsmittel in der Breitfliche des Brettsperrholzelements.

(1)

Iom
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Tabelle 4: Definition der Mindestabstidnde untereinander sowie zu den Rédndern und Enden
in der Breitfliche der van Roje CLT-Brettsperrholzelemente

a as 3. a gt agc
Négel (3+3 cos ) d (743 cos ) d 6d 3d |(Bt4sino)d| 3d
Schrauben 4d 6d 6d 2,5d 6d 2,5d
4d + si
Diibel (3+2 cos ) d 5d max 1 3d+ sina 3d 3d 3d
Bolzen | max f;/ +2c0s a)d 5d 4d 4d 3d 3d

1.1.2  Verbindungen in den Schmalseiten des Brettsperrholzes

Lochleibungsfestigkeit:

Die charakteristische Lochleibungsfestigkeit fiir selbstschneidende Schrauben mit
einem Durchmesser d > 8 mm in den Schmalseiten der Brettsperrholzelemente kann
gemal Gleichung (2) berechnet werden.

foxk=20d 2% inN/mm?2 (2)

Wobei
d = Nenndurchmesser der selbstschneidenden Schrauben in mm

Fir FEinwirkungen senkrecht zur Breitfliche des Brettsperrholzelements muss die
Moglichkeit der Spaltung durch die Zugkraftkomponente rechtwinklig zur Faser
beriicksichtigt werden. Verbindungen mit Verhédltnissen hes/h < 0,7 sollten mit
Vollgewindeschrauben verstirkt werden (siche Beispiel in Abbildung 5).

Wobei

he = Abstand des beanspruchten Rands zur Mitte des duBersten Verbindungsmittels
h = Dicke des Brettsperrholzelements
h
he
=
— o —
\ Wand
SBZ
2 Verstarkung mitmit
g . Vollgewindeschraube
Verstarkung n
F S Vollgewindest
—_—

NN,
ZN\N\N\\\ZA/ION
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|
]
4
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]
|
Abbildung 5: Verstirkung der Brettsperrholz-Wand mit Vollgewindeschrauben

Wirksame Anzahl der Verbindungsmittel:
Die wirksame Anzahl der Verbindungsmittel ner fliir Massivholz kann verwendet werden.
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Mindestabstinde untereinander sowie zu den Rdndern und Enden:
Mindestabstinde untereinander sowie zu den Randern und Enden, wie in Abbildung 6 definiert,

und weitere Anforderungen an Verbindungen mit selbstbohrenden Schrauben in der Schmalseite
des Brettsperrholzes sind Tabelle 5 und Tabelle 6 zu entnehmen.

Qe Oy Oy Qg O3 Oy Oy Qs -
al il Pl Pl 4l A A A Pl A
Tq I'a
=— Qs Ay
B A K 2 b b % s
F N O4,C N 04 t
I~ ™~
F
v

Abbildung 6: Definition der Mindestabstinde untereinander sowie zu den Rdndern und Enden fiir
stiftformige Verbindungsmittel in der Schmalseite des Brettsperrholzes.

Tabelle 5: Definition der Mindestabstinde untereinander sowie zu den Rédndern und Enden
in der Schmalseite des Brettsperrholzes

ai ast a3 az asz adc

Schrauben 10d 12d 7d 3d 6d 3d

Tabelle 6: Anforderungen an Verbindungen in der Schmalseite des Brettsperrholzes

Mindestdicke der Mindestdicke des Mindesteindringtiefe
relevanten Lage Brettsperrholzes des
flay in mm fin mm Verbindungsmittels

f1oder 2in mm @

d>8mm:3 -d
Schrauben| d<8mm:?2-d 10 - d 10 - d

Y # Mindesteindringtiefe des Verbindungsmittels in den Seitenflichen
2 Mindesteindringtiefe des Verbindungsmittels in den Mittelflichen

1.2 In Achsrichtung beanspruchte stiftformige Verbindungsmittel

1.2.1 Profilierte Négel

die charakteristische Ausziehfestigkeit fiir profilierte Nigel in den Seitenflichen des van Roje
CLT-Brettsperrholzes kann geméaf der Gleichung (3) berechnet werden.

Faxrc=14d%% - s in N (3)
Wobei
d = AuBlendurchmesser des profilierten Schaftteils
leti =  Eindringtiefe des profilierten Schaftteils

Die folgenden Bedingungen miissen erfiillt sein:
- Mindestens zwei Négel in einer Verbindung

- Durchmesser des profilierten Schaftteils d >4 mm
- Eindringtiefe des profilierten Schaftteils £er> 8 d
- Charakteristischer spitzenseitiger Ausziehparameter fax,k > 4,5 N/mm?
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1.2.2  Schrauben

Ausziehwiderstand:

Der charakteristische Ausziehwiderstand fiir selbstbohrende Schrauben in den Seitenflachen
oder in den Schmalfldchen des Brettsperrholzes kann gemél Gleichung (4) berechnet werden.

n
FaxRrk = Zfax,i,k Leti- d in N 4)

=1
Wobei

d = AuBendurchmesser des Gewindes, mit d > 6 mm fiir Schrauben in den
Seitenfldchen des Brettsperrholzes und d > 8 mm fiir Schrauben in den
Schmalfldachen des Elements

faxik = Charakteristische Ausziehfestigkeit der Lage i abhidngig von der
charakteristischen Dichte pkiund dem Winkel aizwischen Schraubenachse und
Faserrichtung der Lage i

leri =  Eindringtiefe des Gewindes in Lage i
n = Anzahl der durchdrungenen Lagen
Die folgenden Bedingungen sind zu erfiillen:

- Eindringtiefe des Gewindes feti> 4 d

Fiir die Bemessung von in Achsrichtung beanspruchten Schrauben in Brettsperrholz diirfen nur
die Gewindeldngen mit einem Winkel a > 30° zwischen der Schraubenachse und der
Faserrichtung in Rechnung gestellt werden.

Parallel zur Seitenfliche des Brettsperrholzes ausgerichtete Schrauben sollten vollstindig in
einer Lage angeordnet sein. Der AuBendurchmesser des Gewindes darf nicht groBer als die Dicke
der Lage sein, in der die Schraube angeordnet ist.

Fiir die charakteristische Kopfdurchziehfestigkeit des Schraubenkopfes darf in Abhédngigkeit
von der charakteristischen Dichte [Tk der Lage an der Kopfseite der Wert fiir Massivholz
angenommen werden.

Eindriickwiderstand.:
Der charakteristische Eindriickwiderstand fiir Schrauben kann gemif der Gleichung (5) berechnet werden.

Riix = ke Npik in N (5)
Wobei
K. 1 wenn Ay < 0,2
k+ [k2-%2  wenn A, > 0,2

k =0,5-[1+049 - (& — 0,2) + 2]

— N.
A = /ﬂ

k Niik
Npik _ _ df .

' —T['T'fy,klnN

ak = Gewinde-Innendurchmesser der Schraube in mm

fyx = Streckgrenze in N/mm?
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Niik

(o

Pk

EsIs

=VCy + Eg * I = Knicklast der Schraube in N

90°+ . . . s
=(0,19 + 0,012 - d)-pk-( 180:1) = Bettungszahl in N/'mm?, die ungtinstigste Kombination
aus a und pk ist mafigebend

= charakteristische Dichte einer Brettlage

= Winkel zwischen Schraubenachse und Faserrichtung in einer Brettlage

210000--dy o o _
= er = Biegesteifigkeit des Gewindeinnendurchmessers der Schraube in N/mm?

1.3 Verbindungen mit Einlassdiibeln und Einpressdiibeln

Die charakteristischen Werte der Tragfahigkeiten der Einlassdiibel und Einpressdiibel in den
Seitenfldchen des Brettschichtholzes diirfen nach EN 1995-1-1 bestimmt werden.

Fiir Einlassdiibel in den Schmalfldchen des Brettschichtholzes gelten die Bestimmungen fiir
Verbindungen mit Einlassdiibeln im Hirnholz.

Einpressdiibel in den Schmalfldchen des Brettsperrholzes diirfen nicht als tragend angesetzt

werden.





