
Holzwerke van Roje SAS GmbH
Ignatz-van-Roje-Platz 1 
D-56587 Oberhonnefeld-Gierend
Tel. +49 2634/ 9559-0 
Email: epost@vanroje.de 

 
Heizwert 
Wassergehalt 
Schüttdichte 
Mechanische Festigkeit 
Asche (550 °C) 
Feinanteil 
Asche Erweichungstemperatur 

van Roje Wert 
4,88 kWh/kg 

6,7% 
640 kg/m³ 

99,0% 
0,31% 

<0,20% 
>1400 °C 

Laut dem Prüfbericht der IUQ Dr. Krengel GmbH vom 01.04.2025
zeichnen sich unsere van Roje Pellets durch folgende Werte aus: 

van Roje Pellets (6mm Ø), aus naturbelassenen Sägespänen 

Grenzwert ENplus A1
≥ 4,6 kWh/kg 

≤ 10%
≥ 600 und ≤ 750kg/m³ 

≥ 98,0%
≤ 0,7%
≤ 0,5%

≥ 1200°C

Erhältlich in 15 kg Säcken (65 Säcke / Einwegpalette) oder lose bzw. zugestellt im
Tankwagen über regiopellets Rhein-Westerwald GmbH. 
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